
فصل سوم – بررسي كنگلومراي بختياري درسطح استان ايلام

3-1-  بررسي توزيع كنگلومراي سست در سطح استان ايلام:

   با پذيرش اين فرض كه هدف از اين پروژه بررسي قلوه‌هاي سيليسي كنگلومراي بختياري است و اين واقعيت كه قلوه‌هاي موردنظر براي كاربرد به عنوان سنگهاي نيمه‌قيمتي بايد در دسترس بوده و پس از فرسايش كنگلومراي بختياري كه عمدتا سنگي توده‌اي و سخت ميباشد،در سطح هوازده كنگلومرا و درون آبرفت‌هاي حمل شده پائين دست يافت شوند، به اين نتيجه مي‌رسيم كه پراكندگي كنگلومراي سست موردنظر بايد از پراكندگي رخنمون‌هاي كنگلومراي بختياري پيروي كند. بديهي است كه اين نتيجه‌گيري شامل دوره زماني پليو ـ پلئيستوسن تا كنون ميشود، زيرا احتمال دارد رخنمون‌هايي از كنگلومراي بختياري به كلي فرسايش يافته و قطعات و قلوه‌هاي تشكيل‌دهنده خود را به داخل آبرفت‌هاي پائين  دست رها كرده باشند. خاطرنشان ميسازد كه در سازند كشكان نيز قطعات سيليسي و چرتي مشابه سازند بختياري ميتوان يافت، ليكن در محدوده‌هاي شمالي استان ايلام كه سازند فوق رخنمون دارد، قطر اين قطعات كم است . 

با نگاهي به نقشه زمين‌شناسي استان ايلام ( نقشه شماره 1) مشخص ميشود كه پراكندگي سازند كنگلومرائي بختياري و آغاجاري محدود به حاشيه جنوب‌غربي استان است. اين حاشيه از شمال‌غرب و منطقه تنگ بيجار شروع و تا حدود فكه در جنوب‌شرق ادامه دارد. طول اين گسترش حدود 240 كيلومتر به موازات خط مرزي ايران و عراق و عرض متوسط آن نيز حدود 15 ـ 10 كيلومتر است. در منطقه صالح‌آباد و شمال مهران، سازند ميشان نيز در اطراف ناوديس صالح‌آباد حضور دارد. در مركز اين ناوديس كنگلومراي بختياري گسترش يافته است. 

رخنمون‌هاي محدودي از كنگلومراي بختياري در جنوب شرق سرابله و در مركز ناوديسي كه سرتاسر دشت چرداول را پوشش مي‌دهد وجود دارد. رخنمون اصلي در مركز اين ناوديس كه از شمال‌شرقي به تاقديس وردلان و از جنوب‌غربي به تاقديس‌هاي لانه و وسكور محدود مي‌شود، به سازند تخريبي آغاجاري تعلق دارد ( نقشه شماره 2). بغير از دو مورد فوق، بقيه استان ايلام پوشيده از سازندهاي قديمي‌تر از سازند بختياري است. 
همانطور كه در بالا ذكر شد سازند كنگلومرايي بختياري در حاشيه جنوب‌غربي استان ايلام حدود 240 كيلومتر گسترش ناپيوسته دارد. گسترش مذكور در پنج محدوده زير تمركز قابل‌توجهي مي‌يابد كه به ترتيب از شمال غرب به جنوب شرق عبارتند از: 

1ـ محدوده جنوب سرتنگ بيجار

2ـ محدوده غرب و جنوب صالح‌آباد 

3ـ محدوده جنوب شرق مهران 

4ـ محدوده غرب، جنوب و جنوب شرق دهلران 

5ـ محدوده شمال و جنوب چشمه خوش

در زير به معرفي محدوده‌هاي پنجگانه فوق و ابرفت‌هاي سست حاصل از فرسايش آنها كه ذخاير قابل كار بر روي سنگ‌هاي سيليسي را تشكيل ميدهند، مي‌پردازيم:

3-1-1-    محدوده جنوب سرتنگ بيجار ـ رخنمون كنگلومراي‌بختياري در اين محدوده به شكل مستطيلي است با راستاي شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي به طول تقريبي 15 و عرض 10 كيلومتر، كنگلومراي بختياري در اين محدوده، جوانترين واحد چينه‌شناسي را در يال جنوب‌غربي تاقديس كوه‌خانه كبود تشكيل ميدهد. ادامه اين سازند به صورت ناپيوسته و در موقعيت چينه‌شناسي فوق، به سمت شمال‌ غرب تا سومار و نفت‌شهر قابل تعقيب است. ( نقشه شماره1 ).

دشت آبرفتي واقع در جنوب غرب محدوده رخنمون كنگلومراي بختياري، دشتي است كه تا مرز ايران و عراق ادامه دارد و عمدتا از كنگلومراي مذكور تغذيه شده ست. رودخانه‌هاي فصلي و آبراهه‌هائي كه از اين كنگلومرا سرچشمه ميگيرند. همگي راستاي عمومي شمال‌شرقي ـ جنوب‌غربي داشته و در ادامه مسير خود پس از عبور از دشت مذكور و مرز ايران و عراق وارد خاك كشور اخير شده و جاده ترسان ـ مندلي را قطع مي‌كنند. دشت مورد بحث حدود 20 كيلومتر طول دارد و عرض ميانگين ان نيز حدود 5 كيلومتر است. نزديكي به مرز و احتمال وجود ميادين مين در اين دشت، انرا از اولويت اول كاري خارج ميكند. 
3-1-2 ـ محدوده غرب، جنوب غرب و جنوب صالح‌آباد ـ كنگلومراي بختياري در اين محدوده، در هسته ناوديس صالح‌آباد رخنمون‌يافته، در بخش‌هاي جنوبي گسترش رخنمون ان بيشتر و در بخش‌هاي شمال كمتر است. ناوديس مذكور در جنوب غرب تاقديس كوه انجير قرار دارد و يال شمال‌شرقي آن با يال جنوب‌غربي تاقديس فوق مشترك است. دشت صالح‌آباد عمدتا بر روي اين يال مشترك قرار دارد و از آبرفت‌هاي حاصل از فرسايش تاقديس كوه انجير تشكيل شده است.   ( نقشه شماره 3 )

رخنمون كنگلومراي بختياري در هسته ناوديس صالح‌آباد و در راستاي شمال‌شمال‌غربي حدود 20 كيلومتر گسترش دارد. ميانگين عرض اين رخنمون در بخش‌هاي جنوبي 5 و در قسمت‌هاي شمالي 2 ـ 1 كيلومتر است. 

دشت صالح‌آباد بيشتر پهنه‌هاي شرق و شمال اين شهر را پوشش ميدهد و در بخش‌هاي شمال‌شرقي در همبري با سازند گچساران قرار ميگيرد. اين دشت پتانسيل چنداني براي قلوه‌هاي سيليسي ندارد و عمدتا از خاك كشاورزي و اراضي مزروعي پوشيده شده است. پتانسيل قلوه‌هاي سيليسي در محدوده صالح‌آباد به نهشته‌هاي بستر رودخانه‌هاي موجود ( از جمله چم‌سرخ) و قشر هوازده و فرسايش‌يافته سطحي سازند بختياري تعلق دارد كه ذخيره چنداني را در عمق تشكيل نميدهد، ليكن چون گسترش سطحي كنگلومرا در اين ناحيه زياد است، امكان سنگ‌جوري و استفاده از قلوه‌هاي رنگين افزايش مي‌بايد. 

دشت‌هاي كوچك و بزرگ واقع در غرب رخنمون كنگلومراي بختياري و محاط در بخش لهبري از سازند آغاجاري، ميتواند موضوع بررسي‌هاي بيشتري در باب ذخيره كنگلومراي سست و نهشته‌هاي آبرفتي مورد استفاده از منشاء كنگلومراي مذكور باشد. 

3-1-3 ـ محدوده شرق مهران ـ بخش اعظم گسترش كنگلومراي بختياري در جنوب شرق مهران به رخنمون اين واحد سنگ ـ چينه‌اي در يال شمالي تاقديس چنگوله تعلق دارد. تاقديس مزبور در اين ناحيه، در راستاي عمومي شرقي ـ غربي و به موازات جاده مهران ـ دهلران حدود 50 كيلومتر طول دارد كه بخش غربي آن ( حدود 15 كيلومتر) در خاك عراق قرار گرفته است. اين تاقديس ارتفاعات پستي را در جنوب دشت مهران تشكيل ميدهد كه مرز ايران و عراق از يال جنوبي آن مي‌گذرد. تاقديس مذكور در ادامه گسترش خود به سمت جنوب شرق، تبديل به تاقديس قطبه Qotbeh در جنوب دهلران ميشود. 
دشت مهران كه در شرق اين شهر قرار دارد، بر روي ناوديس مهران قرارگرفته است. اين ناوديس در حدفاصل تاقديس‌هاي اناران در شمال و چنگوله در جنوب قرار دارد و محور آن تقريبا منطبق بر جاده مهران ـ دهلران است و راستايي شرقي ـ غربي دارد. قسمت اعظم اين دشت پوشيده از آبرفت‌هاي كواترنر است، فقط در بخش‌هاي شمالي جاده مهران ـ دهلران ( جنوب روستاي بر دوول Bardvul ) و نزديك به دهانه كنجان چم (روستاي رضاآباد)، رخنمون‌هايي از كنگلومراي بختياري در يال شمالي ناوديس مهران ديده مي‌شود،كه كوه گره بور متشكل از آن جمله است.  دشت مهران از حوالي شرق اين شهر تا چنگوله حدود 30 كيلومتر طول دارد. عرض اين دشت در راستاي شمالي ـ جنوبي و در بخش‌هاي مياني نيز حدود 15 كيلومتر است كه بيشتر در قسمت‌هاي شمالي جاده مهران ـ دهلران گسترش دارد. يكي از مهمترين پتانسيل‌هاي قلوه‌هاي سيليسي آبرفتي وسطح هوا زده بختياري در استان ايلام، به همين دشت و محدوده شمالي جاده فوق تعلق دارد. رودخانه گاوي اين دشت را در مسيري شمال‌شرقي ـ جنوب‌ غربي طي ميكند و آبرفت‌هاي آن غني از قلوه‌هاي سيليسي كنگلومراي بختياري است ( نقشه شماره 4)

3-1-4ـ محدوده غرب، جنوب و جنوب شرق دهلران ـ محدوده‌هاي اشاره شده در حاشيه دشت دهلران قرار دارند ومرتبط با 3 ساختمان تاقديسي به شرح زير هستند: 

3-1-4-1- پهنه كنگلومراي بختياري در 15 كيلومتري غرب دهلران كه حدود 30 كيلومترمربع وسعت دارد و بخشي از يال جنوبي تاقديس اناران را نزديك به پلانچ شرقي آن تشكيل ميدهد. تاقديس مذكور از شمال دشت مهران شروع و تا شمال غرب دهلران ( حوالي رودخانه ميمه) ادامه دارد و گسترش آن در مجموع معادل 100 كيلومتر است. 

3-1-4-2ـ پهنه جنوب و جنوب غرب دهلران به طور متوسط حدود 2 كيلومتر عرض و 40 كيلومتر گسترش دارد. كنگلومراي بختياري با گسترش فوق در يال شمال‌شرقي تاقديس قطبه قرار دارد كه در محل روستاي بيات توسط رودخانه ميمه قطع ميشود. تاقديس موسيان نيز در جنوب دشت دهلران برونزد دارد و در حاشيه پلانج شمال‌غربي ان، رخنمون‌هايي محدود از كنگلومراي بختياري ميتوان مشاهده كرد. 

3-1-4-3- پهنه‌هاي كنگلومراي بختياري در جنوب شرق دهلران ـ اين پهنه جوانترين واحد تاقديس سياه‌كوه در شمال دشت دهلران و در يال جنوبي آنست. گسترش اين كنگلومرا در ناحيه مورد بحث و در كادر 
نقشه زمين‌شناسي برگ دهلران كه شهر دهلران و دشت آن را در برميگيرد. حدود 20 كيلومتر و عرض متوسط ان نيز حدود 6 ـ 5 كيلومتر است. رخنمون‌ سازند بختياري در اينجا، در شمال روستاي پتك قرار دارد و رودخانه دويرج در راستاي شمال‌شرقي ـ جنوب غربي، آنرا قطع ميكند. سنگ‌شكن فرمانداري دهلران در پاي اين كنگلومراها و نزديك به روستاي پتك قرار داشته و از آبرفت‌هاي سست اين سازند تغذيه ميشود. (نقشه شماره 5).

دشت دهلران به شكل تقريبي يك مستطيل با راستاي شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي و ابعاد 17 × 30 كيلومتر از شمال و شرق به تاقديس سياه‌كوه، از شمال غرب و غرب به تاقديس اناران و از جنوب غرب و جنوب به تاقديس‌هاي قطبه و موسيان محدود ميشود. جاده مهران دهلران از شمال غرب وارد اين دشت شده و پس از دهلران كه در شمال دشت قرار دارد، ادامه مسير آن به سمت جنوب‌شرق و پتك است. رودخانه ميمه در بخش‌هاي غربي و رودخانه دويرج نيز در شرق اين دشت جريان دارند. 

3-1-5- محدوده شمال و جنوب چشمه‌خوش ـ گسترش كنگلومراي بختياري در اين محدوده، ادامه پهنه‌هاي كنگلومراي بختياري در شرق و جنوب دهلران به سمت جنوب شرق است. 

براي سهولت در تصوير جايگاه نهشته‌هاي كنگلومرايي بختياري، كافي است كه به مسير رودخانه دويرج توجه كنيم. اين رودخانه از جنوب شرق دهلران ( حوالي روستاي پتك) وارد محدوده دشت چشمه‌خوش ميشود و در راستاي جنوب‌شرقي تا فكه ادامه مسير داده و از آنجا وارد خاك عراق ميشود. در شمال‌شرق اين رودخانه رخنمون كنگلومراي بختياري در يال جنوب‌غربي تاقديس دال‌پري گسترش دارد كه حدود 25 كيلومتر گسترش طولي و 10 ـ 5 كيلومتر عرض آنست. سازند بختياري در بخش‌هاي جنوب‌غربي رودخانه دويرج نيز گسترش دارد. اين گسترش در يال شمال‌شرقي تاقديس موسيان و سوحين ( Suhain) به ترتيب 10 و 25 كيلومتر طول دارد و ميانگين گسترش عرضي آن در تاقديس موسيان حدود 1 و در تاقديس سوحين حدود 6 ـ 5 كيلومتر است. ( نقشه شماره 6)

بخش اعظم دشت چشمه خوش كه ميتواند موضوع بررسي قلوه‌هاي سيليسي در آبرفت‌هاي آن باشد، در كرانه شمال‌شرقي رودخانه دويرج گسترش يافته است و محدوده كوچكتري نيز در جنوب‌شرق روستاي مرزي عين ربيع قرار دارد. آبرفتهاي بستر رودخانه دويرج ميتواند موضوع بررسي‌هاي دقيق‌تري از جنبه پتانسيل 
قلوه‌هاي سيليسي قرار گيرد. خاطرنشان ميسازد كه ادامه دشت چشمه‌خوش به سمت جنوب‌شرق از حوالي سوميده و ابوغوير  وارد استان خوزستان ميشود. 

  3-2- محاسبه ذخيره زمين‌شناسي  محدوده هاي مورد مطالعه كنگلومرا در سطح استان 

با توجه به توضيح‌هائي كه در ابتداي مطالب بند « 1» مطرح شد، مقصور از كنگلومراي سست در اين مبحث، آبرفت‌هاي سست و نيمه‌سختي است كه از فرسايش سازند كنگلومرايي بختياري در بستر رودخانه‌ها، مخروط افكنه‌ها، دشت‌هاي پائين‌دست و يا سطح هوازده سازند مذكور ايجاد شده است. برآورد ذخاير دشت در عمق برداشت 1 متر ودر سطح هوازده كنگلومرا در عمق 10 سانتي متر و با فرض وزن مخصوص 2 در پنج محدوده تفكيك شده به شرح زير است (1) : 

3-2-1- محدوده دشت جنوب غرب سرتنگ بيجار ـ ابعاد اين دشت حدود 5×20 كيلومتر است و درازاي آن راستايي شمال ‌غربي ـ جنوب ‌شرقي دارد. منشاء آبرفت‌هاي اين دشت، پهنه كنگلومراي بختياري در همبري شمال ‌شرقي آنست كه جوانترين واحد سنگ چينه‌اي را در يال جنوب‌غربي تاقديس خانه‌كبود تشكيل ميدهد. با توجه به محدوديت‌هاي مرزي و تغييرات ليتولوژيك، ابعاد قابل‌برداشت و برآورد اين دشت 2 × 10 كيلومتر در نظر گرفته شده است كه سطحي معادل 20 كيلومترمربع را پوشش ميدهد. با فرض با فرض وزن مخصوص 2 براي اين نهشته‌ها، ذخيره‌اي معادل 40 ميليون تن در اين دشت خواهيم داشت. 

 مساحت دشت 

Km2 20 = 2× 10 

حجم آبرفت تا عمق 1 متر  m3 200000000 = 1000000× 20 

ذخيره آبرفت 

ton  40000000 = 2× 20000000 
	
  1ـ توجه كنيم كه اين برآورد ذخيره شامل تمام اجزاي تشكيل‌دهنده كنگلومرا ،اعم از رس و سيلت تا ماسه و شن و قلوه‌سنگ و خرسنگ از يك سو و ليتولوژي آهكي، دولوميتي، مارني و سيليسي از سوي ديگر ميشود. در مراحل بعدي اكتشاف ،‌ درصد قلوه هاي سيليسي و تنوع آنها مشخص و محاسبه شده است . 

اكتقضاي اكتشاف، درصد قلوه‌هاي سيليسي و تنوع آنها مشخص و محاسبه شده است . 


3-2-2-  محدوده كنگلومراي صالح‌آباد و دشت غرب آن ـ دشت‌هاي اطراف شهر صالح‌آباد، پوشيده از مزارع كشاورزي و خاك زراعي است. مهمترين دشتي كه در پائين دست كنگلومراي بختياري در مركز ناوديس صالح‌آباد قرار دارد ( چارگوش ABCD )، در غرب برونزد مذكور است و مساحت آن حدود 8 كيلومترمربع ميباشد.

 مساحت دشت
km28 = 2× 4

حجم آبرفت تا عمق 1 متر  m3 8000000 = 1000000× 8 

ذخيره آبرفت دشت

ton  16000000 = 2× 8000000 

برونزد كنگلومراي بختياري در مركز ناوديس صالح‌آباد حدود 36 كيلومترمربع وسعت دارد. 


Km236 = 3× 12

با فرض اينكه اين كنگلومرا در سطح هوازده خود داراي قلوه‌ها و قطعات فرسايش‌يافته و جداشده از متن سنگ به عمق 20 سانتيمتر باشد، ذخيره‌اي معادل 14400000 تن خواهد داشت.

حجم بخش هوازده تا عمق 2/0 متر 
m33600000 = 1/0× 1000000 × 36

ton  7200000 = 2× 3600000

ذخيره آبرفت و بخش هوازده 

ton  23200000 = 16000000+ 7200000

  3-2-3- محدوده دشت شرق مهران ـ بيشترين پتانسيل قلوه‌هاي سيليسي به بخش‌هاي مركزي و شرقي دشت مهران كه از جنوب به جاده مهران ـ دهلران محدود ميشود تعلق دارد. اين محدوده را به صورت مثلثي قائم‌الزاويه ( ABC ) در نظر گرفته‌ايم ( نقشه شماره 4) كه در جنوب شرق رودخانه  فصلي گاوي قرار دارد و بخشي از  ارتفاعات كنگلومرائي « گره‌بور» را شامل ميشود. بخش‌هاي شمال غربي دشت مهران كه جنوب روستاي رضاآباد را پوشش ميدهند، از حداقل قلوه‌هاي سيليسي برخوردارند و آبرفت‌ها توسط سيماني از جنس ژيپس در افق‌هاي سطحي تشكيل كنگلومرايي نيمه سخت را داده‌اند. مساحت مثلث مذكور حدود 70 كيلومترمربع است.
مساحت محدوده ABC


km270 = 2/7× 20

حجم آبرفت تا عمق 1 متر
  m3 70000000 = 1×  1000000 × 70

ذخيره آبرفت دشت وسطح هوا زده كنگلومرا


ton  140000000 = 2× 70000000 

دشت مهران در مجموع حدود 450 كيلومترمربع مساحت دارد. 

 3-2-4- محدوده دشت غرب و جنوب شرق دهلران ـ آبرفت‌هاي فرسايش‌يافته از سازند كنگلومرايي بختياري در دو محدوده جنوب‌شرق و غرب دهلران قابل‌بررسي هستند. محدوده جنوب‌غربي به دليل نزديكي به مرز و احتمال آاودگي به ميادين مين از موضوع اين بررسي حذف شده‌اند. 

3-2-4-1- محدوده جنوب‌شرق دهلران ـ اين محدوده به موازات جاده دهلران ـ پتك بوده و مستطيلي است به ابعاد 5× 15 كيلومتر با راستاي شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي(نقشه شماره 5). اين مستطيل هم آبرفت‌هاي دشت را در اين محدوده پوشش ميدهد و هم بخشي از برونزد كنگلومراي بختياري با سطوح فرسايش‌يافته و هوازده، ليكن در محاسبه ذخيره، عمدتا ذخاير آبرفتي در نظر گرفته شده‌اند. 

مساحت محدودهABCD


km275 = 5 × 15

حجم آبرفت تا عمق 1 متر
  m3 75000000 =1000000 × 1 × 75

ذخيره آبرفت محدوده

ton  150000000 = 2× 75000000 

 3-2-4-2- محدوده غرب دهلران ـ اين محدوده به شكل ذوذنقه‌ايست كه قاعده ان به موازات رودخانه ميمه حدود 8 كيلومتر طول دارد. اين ذوذنقه بخشي از آبرفت‌هاي كناره غربي رودخانه ميمه را به اضافه برونزد كنگلومراي بختياري در اين ناحيه پوشش ميدهد. برونزد كنگلومراي بختياري نيز بخشي از يال جنوبي تاقديس اناران و نزديك به پلانج غربي اين ساختمان است. ذوذنقه مذكور حدود 45 كيلومترمبع وسعت دارد و با در نظر گرفتن 10 سانتيمتر عمق بخش هوازده و فرسايش‌يافته كنگلومرا، ذخيره‌اي معادل 9 ميليون تن خواهد داشت. 

مساحت محدودهEFGH


km245 = 9 × 2/2 × 8

حجم بخش هوازده كنگلومرا 
  m3 4500000 = 1/0×  1000000 × 45

ذخيره بخش هوازده 


ton  9000000 = 2× 4500000 
 3-2-5- محدوده دشت شمال غرب چشمه‌خوش ـ اين محدوده نيز به شكل مستطيلي در نظر گرفته شده ( مستطيل ABCD در نقشه شماره 6) كه راستاي شمال‌غربي ـ جنوب‌شرقي دارد. طول اين مستطيل حدود 20 و عرض آن 5 كيلومتر است. روستاي چشمه‌خوش تقريبا در گوشه جنوب‌شرقي اين مستطيل واقع شده و رودخانه شيخووك از شمال‌غرب ان عبور ميكند. اين رودخانه از شمال روستاي چشمه‌خوش وارد مستطيل مذكور و از جنوب آن در حوالي يميديه خارج ميشود. بستر رودخانه مذكور و آبرفت‌ها و مخروط‌افكنه‌هاي واقع در محدوده مورد بحث غني از قلوه‌هاي آزاد شده‌ از كنگلومراي بختياري است و موضوع بسيار جالبي براي بررسي حاضر است. با توجه به گسترش كنگلومراي بختياري و آبرفت‌هاي منشاءگرفته‌ از آن در دشت‌هاي اطراف چشمه‌خوش، در محدوده فوق عمق 1 متر براي تمامي سطح ان تعميم داده شده است. 

مساحت محدوده مستطيلABCD 

km2100 = 5 × 20

حجم آبرفت تا عمق 1 متر
  m3 100000000 = 1×   1000000 × 100

ذخيره آبرفت و بخش هوازده

ton  200000000 = 2× 100000000 

ذخيره كنگلومراي سست يا نهشته‌هاي آبرفتي حاصل از فرسايش و حمل قطعات و ذرات كنگلومراي بختياري به اضافه بخش‌هاي هوازده قابل استفاده در اهداف پروژه را به صورت جدول زير ميتوان خلاصه كرد: 
جدول شماره 6 ـ ذخيره زمين شناسي كنگلومراي سست در محدوده هاي پنجگانه جنوب غرب ايلام 
	رديف
	نام محدوده
	ذخيره به تن

	1
	دشت جنوب غرب سرتنگ بيجار
	40000000

	2
	كنگلومراي صالح‌آباد و دشت غرب آن 
	23200000

	3
	دشت شرق مهران 
	140000000

	4
	دشت غرب و جنوب شرق دهلران 
	159000000

	5
	دشت شمال غرب چشمه‌خوش 
	200000000

	جمع
	562200000


     ذكر اين نكته در اينجا ضروريست كه ذخيره بيش از نيم‌ميليارد تني فوق، مجموعه سنگهاي كربناتي و سيليسي دانه‌ريز و دانه‌درشت آبرفت و بخش هوازده كنگلومراي بختياري را در محدوده‌هايي از دشت‌هاي موجود پوشش ميدهد كه داراي شرايط لازم براي پتانسيل سنگهاي نيمه‌قيمتي هستند. بديهي است بخش سيليسي اين نهشته‌ها كه موضوع اصلي بررسي سنگهاي نيمه‌قيمتي را تشكيل ميدهد، درصدي از اين مجموعه است. اين درصد را بررسي‌هاي مرحله بعد روشن كرده است . 
3-3- كاربردهاي كنگلومراي بختياري درمحدوده هاي مورد مطالعه:

رخنمون هاي كنگلومراي بختياري و آبرفت هاي حاصل از فرسايش و حمل قطعات و قلوه هاي اين سازند ، سطوح وسيعي از نواحي جنوبي و جنوب غربي استان ايلام را پوشش ميدهند . درنتيجه با دو رخساره از قلوه هاي كنگلومراي بختياري مواجه هستيم : 

الف ) رخساره سنگي ،‌سيمان شده و متراكم كه رخنمون هاي درجاي سازند مذكور را تشكيل ميدهندو ب ) آبرفت هاي حاصل از فرسايش رخساره هاي سنگي  ((الف )) دردشت ها و  آبراهه هاي پايين دست . كاربردهاي دو رخساره فوق ،‌متفاوت و به شرح زير ميتوان به آنها اشاره كرد:

3-3-1- كاربردهاي رخساره سنگي كنگلومراي بختياري :

3-3-1-1- ماده اوليه سيمان :
 ميانگين درصد قلوه هاي سيليسي درپنج محدوده مطالعه شده حدود 25 است  و 75% بقيه را قلوه ها و ذرات كربناتي كه عمدتا آهكي هستند تشكيل ميدهد. وجود 25% قلو ه هاي سيليسي دراين واحد سنگي با توجه به 75% قلوه هاي آهكي و رخنمون هاي گسترده سازندهاي آهكي از جمله آسماري ،‌ايلام ،‌سروك و ..... اين مجموعه را براي مواد اوليه سيمان بعنوان ذخيره اي درخور توجه معرفي ميكند. 

3-3-1-2- سنگ تزئيني  :

 عناصر زير درسازند كنگلومرايي اين منطقه درشمار امتيازهاي مثبت براي كاربرد اين ذخاير به عنوان سنگ تزئيني و نما است :

الف ـ سهولت دسترسي  درحاشيه دشت هاي جنوب و جنوب غرب استان .

ب ـ رخنمون هايي از كنگلومراي متراكم و توده اي كه امكان استخراج قطعات با ابعاد مورد نياز بازار ( ويژگي كوپ دهي ) را فراهم ميكند.

پ ـ تنوع رنگ قلوه ها و دانه هاي تشكيل دهنده كنگلومرا به دليل حضور قلوه هاي سيليسي رنگين .

ت ـ سهولت انجام عمليات معدنكاري به دليل مورفولوژي پست و قابل دسترس رخنمون هاي كنگلومرايي.

3-3-1-3- سازند بختياري از نظر آبهاي زيرزميني نيز داراي اهميت است . ميزان تخلخل اين سازند توسط عوامل دياژنتيك مانند سيماني شدن و انحلال طبيعي سيمان و دانه ها كنترل ميشود. درنقاطي كه اين سازند دركنار بستر و يا دربستر رودخانه هاي دائم قرارميگيرد . محيط مناسبي را جهت تشكيل آبخوان به وجود مي آورد
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3-3-2- كاربردهاي رخساره آبرفتي كنگلومراي بختياري :


باتوجه به اينكه حدود 6% قلوه هاي سيليسي موجود در آبرفت ها قابليت فرآوري تزئيني دارد همراه با  94 درصد بقيه كاربردهاي زير را براي  بخش آبرفتي و حمل شده اين سازند درمحدوده هاي مورد مطالعه مطرح ميكند. 

3-3-2-1- صنعت ساختمان :

الف ـ خشكه چيني :


ساكنين محلي و عشاير منطقه مهران از قطعات و قلوه هاي كربناتي و سيليسي به قطر 30-25 سانتيمتربراي ديوار چيني به روش خشكه چيني استفاده كرده اند. ( عكس هاي شماره 8 تا 11).

ب ـ مواد اوليه سيمان :


همانطور كه دربند (3-3-1-1) ذكرشد ،‌از رخساره سنگي كنگلومراي بختياري بعنوان مواد اوليه سيمان ميتوان استفاده كرد . بديهي است استفاده از آبرفت هاي حاصل از فرسايش اين كنگلومرا بعنوان مواد اوليه سيمان نه تنها ميسر است بلكه به دليل سهولت استخراج ،‌با صرفه تر نيز هست. به عنوان مثال كارخانه سيمان ايلام ،‌از مخلوط كوهي توليد شده توسط سنگ شكن ميرزاده نيز استفاده ميكند.


1- مطيعي .ه : زمين شناسي ايران ـ چينه شناسي زاگرس ـ صفحه 444- 1372

پ ـ شن و ماسه آسفالت :
از بازارهاي عمده مصرف محصولات توليدي سنگ شكن هاي پتك و ميرزاده ،‌مصارف كارخانه هاي آسفالت منطقه است. منبع اصلي اين سنگ شكن ها نيز همان رخساره آبرفتي كنگلومراي بختياري است . 

ت ـ سنگفرش پياده روها و ديوار آب نما:


از قطعات و قلوه هاي بزرگ ( قطر هاي 20-15 سانتيمتر به بالا) اين آبرفت ها  ميتوان در سنگفرش  پياده رو ها ،‌پارك ها ، فضاهاي سبز و ديواره  هاي آب نما و ساير نماهاي شهري استفاده كرد. 

3-3-2-2- سنگ نيمه قيمتي :

قلوه هاي رنگين قابل فرآوري :


 اين نوع كاربرد ،‌ موضوع اصلي گزارش حاضر را براي  6% ذخاير  حاصل از فرسايش و حمل كنگلومراي بختياري تشكيل ميدهد. همانطور كه درفصل هشتم ، بند (8-1) ذكرشده است ،‌كاربردهاي زير براي قلوه هاي سيليسي رنگين و قابل فرآوري پيشنهاد ميشود. 

· ساخت وسايل تزئيني و دكوري مثل زيرسيگاري ،‌شمعدان ،‌جاسوئيچي ،‌ زير ليواني و ....
· ساخت زيور ها مثل : نگين ،‌آويز گردن ،‌انگشتر ،‌دستبند ،‌گوشواره و .....
· حكاكي روي سطوح صيقلي به صورت نوشته و يا تصويري .
· ساخت انواع مجسمه ها و تسبيح
· قطعه سازي مثل سردنده ،‌دسته كارد و چنگال و درپاكت بازكن ،‌لوازم اداري و رو ميزي و ....
· استفاده از قلوه  هاي سيليسي داراي رنگ و طرح مناسب براي آكواريوم و پاي گلدان .
· ساخت برخي لوازم آزمايشگاهي مثل هاون .
· ساخت هداياي مخصوص مناسبت ها مثل ((جشن تولد )) ،‌((ماه تولد )) ،‌(( عيد نوروز )) ،((ايام ژانويه و كريسمس)) ،‌((ساير اعياد ملي و مذهبي )) ، (( سالگردها )) .
3-3-2-3- صنعتي :


با توجه به مقاومت مكانيكي بالاي قلوه هاي سيليسي به طور اعم و سيمان شدن قلوه ها و قطعات خرد شده توسط محلول سيليسي ،‌امكان كاربرد قلوه هاي سيليسي با قطرهاي 5 سانتيمتر به بالا به عنوان گلوله هاي آسيابي ( Ball Mill ) وجود دارد. اين نوع كاربرد عمدتا شامل قلوه هاي به رنگ روشن و با كمترين درصد آهن ميشود كه خود نياز به بررسي هاي مشروحي را مي طلبد.
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